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Aluminium
Auf einen Blick.

Werkstoffe, Normen, 
Anwendungsgebiete



Ein umfassender 
Überblick.



    Chemische Bänder, Bleche,  Bleche mit  Gezogene  Stranggepresste  Vordraht Schmiedestücke
    Zusammen- Platten eingewalzten  Stangen  Stangen, Rohre   
	 	 	 	 setzungen	 	 Mustern	 und	Rohre	 und	Profile	 	

     EN 485-2
DIN Bezeichnung  EN Bezeichnung   (EN 485-1) EN 1386 EN 754-1+2 EN 755-1+2
Kurzzeichen	 Werkstoff-Nr.	 Werkstoff-Nr.	 Chemisches	Symbol	 EN 573-3 EN 14121 (EN 485-1) DIN 40501-2 DIN 40501-2 EN 1715 EN 586-1+2

Reinaluminium, nicht aushärtbar

Al99,5 3.0255 EN AW-1050A EN AW-Al 99,5 	 	 	 	 

– – EN AW-1060 EN AW-Al 99,6 

Al99,7 3.0275 EN AW-1070A EN AW-Al 99,7 	 	 	 	 

Al99,8 3.0285 EN AW-1080A EN AW-Al 99,8(A) 	 

– – EN AW-1085 EN AW-Al 99,85 

– – EN AW-1090 EN AW-Al 99,90 

Al99,98R 3.0385 EN AW-1098 EN AW-Al 99,98 

– – EN AW-1100 EN AW-Al 99,0Cu 

– – EN AW-1110 EN AW-Al 99,1 	 	 	 	 	 

– – EN AW-1198 EN AW-Al 99,98(A) 

– – EN AW-1199 EN AW-Al 99,99 

Al99 3.0205 EN AW-1200 EN AW-Al 99,0 	 	 	 	 

– – EN AW-1200A EN AW-Al 99,0(A) 

– – EN AW-1235 EN AW-Al 99,35 

– – EN AW-1350 EN AW-Al 99,5 	 V		 	 	 	 

E-Al 3.0257 EN AW-1350A EN AW-Al 99,5(A) 	 V	 	 V	 V

– – EN AW-1370 EN AW-Al 99,7 	 V	 	 	 	 

– – EN AW-1450 EN AW-Al 99,5Ti 	 	 	 	

Legierungen mit Kupfer, aushärtbar

– – EN AW-2001 EN AW-Al Cu5,5MgMn 

AlCuMgPb 3.1645 EN AW-2007 EN AW-Al Cu4PbMgMn 	 	 	 	 

AlCuBiPb 3.1655 EN AW-2011 EN AW-Al Cu6BiPb 	 	 	 	 

– – EN AW-2011A EN AW-Al Cu6BiPb(A) 	 	 	 	 

AlCuSiMn 3.1255 EN AW-2014 EN AW-Al Cu4SiMg 	 	 	 	 	 	 

– – EN AW-2014A EN AW-Al Cu4SiMg(A) 	 	 	 	 

AlCuMg1 3.1325 EN AW-2017A EN AW-Al Cu4MgSi(A) 	 	 	 	 

AlCuMg2 3.1355 EN AW-2024 EN AW-Al Cu4Mg1 	 	 	 	 	 	 

– – EN AW-2030 EN AW-Al Cu4PbMg 	 	 	 	 

– – EN AW-2031 EN AW-Al Cu2,5NiMg 

– – EN AW-2091 EN AW-Al Cu2Li2Mg1,5 

AlCu2,5Mg0,5 3.1305 EN AW-2117 EN AW-Al Cu2,5Mg 

– – EN AW-2124 EN AW-Al Cu4Mg1(A) 

– – EN AW-2214 EN AW-Al Cu4SiMg(B) 

– – EN AW-2219 EN AW-Al Cu6Mn 

– – EN AW-2319 EN AW-Al Cu6Mn(A) 

– – EN AW-2618A EN AW-Al Cu2Mg1,5Ni 	 	 	 	 

Legierungen mit Mangan, nicht aushärtbar

– – EN AW-3002 EN AW-Al Mn0,2Mg0,1 

AlMnCu 3.0517 EN AW-3003 EN AW-Al Mn1Cu 	 	 	 	 	

AlMn1Mg1 3.0526 EN AW-3004 EN AW-Al Mn1Mg1 	 

AlMn1Mg0,5 3.0525 EN AW-3005 EN AW-Al Mn1Mg0,5 	 

– – EN AW-3005A EN AW-Al Mn1Mg0,5(A) 

– – EN AW-3017 EN AW-Al Mn1Cu0,3 

– – EN AW-3102 EN AW-Al Mn0,2 	 	 	 	 

AlMn1 3.0515 EN AW-3103 EN AW-Al Mn1 	 	 	 	 

– – EN AW-3103A EN AW-Al Mn1(A) 

– – EN AW-3104 EN AW-Al Mn1Mg1Cu 

AlMn0,5Mg0,5 3.0505 EN AW-3105 EN AW-Al Mn0,5Mg0,5 	 

– – EN AW-3105A EN AW-Al Mn0,5Mg0,5(A) 

– – EN AW-3105B EN AW-Al Mn0,6Mg0,5 

AlMn0,6 3.0506 EN AW-3207 EN AW-Al Mn0,6 

– – EN AW-3207A EN AW-Al Mn0,6(A) 

Legierungen mit Silizium, nicht aushärtbar

– – EN AW-4004 EN AW-Al Si10Mg1,5 

– – EN AW-4006 EN AW-Al Si1Fe 	 

– – EN AW-4007 EN AW-Al Si1,5Mn 	 

– – EN AW-4015 EN AW-Al Si2Mn 	 

– – EN AW-4016 EN AW-Al Si2MnZn 

– – EN AW-4017 EN AW-Al SiMnMgCu 

– – EN AW-4018 EN AW-Al Si7Mg 

– – EN AW-4032 EN AW-Al Si12,5MgCuNi 

– – EN AW-4043A EN AW-Al Si5(A) 

– – EN AW-4045 EN AW-Al Si10 

– – EN AW-4046 EN AW-Al Si10Mg 

– – EN AW-4047A EN AW-Al Si12(A) 

– – EN AW-4104 EN AW-Al Si10MgBi 

– – EN AW-4115 EN AW-Al Si2MnMgCu 	 

– – EN AW-4343 EN AW-Al Si7,5 

Legierungen mit Magnesium, nicht aushärtbar

– – EN AW-5005 EN AW-Al Mg1(B) 	 	 	 	 	 

AlMg1 3.3315 EN AW-5005A EN AW-Al Mg1(C)  	 	 	 	 

– – EN AW-5006 EN AW-Al Mg1Mn0,5 

– – EN AW-5010 EN AW-Al Mg0,5Mn 	 

– – EN AW-5018 EN AW-Al Mg3Mn0,4 

AlMg5 3.3555 EN AW-5019 EN AW-Al Mg5 	 	 	 	 

– – EN AW-5026 EN AW-Al Mg4,5MnSiFe 	 	 

– – EN AW-5040 EN AW-Al Mg1,5Mn 	 

– – EN AW-5042 EN AW-Al Mg3,5Mn 	 

AlMg2Mn0,8 3.3527 EN AW-5049 EN AW-Al Mg2Mn0,8 	 	 	 	 

– – EN AW-5050 EN AW-Al Mg1,5(C) 	 

– – EN AW-5050A EN AW-Al Mg1,5(D) 

AlMg1,8 3.3326 EN AW-5051A EN AW-Al Mg2(B) 	 	 	 	 

AlMg2,5 3.3523 EN AW-5052 EN AW-Al Mg2,5 	 	 	 	 

– – EN AW-5058 EN AW-Al Mg5Pb1,5 

– – EN AW-5059 EN AW-Al Mg5,5MnZnZr 	 

– – EN AW-5070 EN AW-Al Mg4MnZn 	 

AlMg4,5 3.3345 EN AW-5082 EN AW-Al Mg4,5 

AlMg4,5Mn 3.3547 EN AW-5083 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 	 	 	 	 	 	 

AlMg4Mn 3.3545 EN AW-5086 EN AW-Al Mg4 	 	 	 	 

– – EN AW-5087 EN AW-Al Mg4,5MnZr 

– – EN AW-5088 EN AW-Al Mg5Mn0,4 	 

Al99,85Mg0,5 3.3307 EN AW-5110 EN AW-Al 99,85Mg0,5 

– – EN AW-5119 EN AW-Al Mg5(A) 

– – EN AW-5119A EN AW-Al Mg5(B) 

– – EN AW-5149 EN AW-Al Mg2Mn0,8(A) 

– – EN AW-5154A EN AW-Al Mg3,5(A) 	 	 	 	 	 

– – EN AW-5154B EN AW-Al Mg3,5Mn0,3 

AlMg5Mn 3.3549 EN AW-5182 EN AW-Al Mg4,5Mn0,4 	 

– – EN AW-5183 EN AW-Al Mg4,5Mn0,7(A) 

– – EN AW-5183A EN AW-Al Mg4,5Mn0,7(C) 

– – EN AW-5186 EN AW-Al Mg4Mn0,4 

– – EN AW-5187 EN AW-Al Mg4,5MnZr 

Al99,9Mg0,5 3.3308 EN AW-5210 EN AW-Al 99,9Mg0,5 

– – EN AW-5249 EN AW-Al Mg2Mn0,8Zr 

AlMg2Mn0,3 3.3525 EN AW-5251 EN AW-Al Mg2Mn0,3 	 	 	 	 

– – EN AW-5252 EN AW-Al Mg2,5(B) 

– – EN AW-5283A EN AW-Al Mg4,5Mn0,7(B) 

Al99,85Mg1 3.3317 EN AW-5305 EN AW-Al 99,85Mg1 

AlRMg0,5 3.3309 EN AW-5310 EN AW-Al 99,98Mg0,5 

– – EN AW-5352 EN AW-Al Mg2,5(A) 

– – EN AW-5354 EN AW-Al Mg2,5MnZr 

– – EN AW-5356 EN AW-Al Mg5Cr(A) 

– – EN AW-5356A EN AW-Al Mg5Cr(B) 

– – EN AW-5383 EN AW-Al Mg4,5Mn0,9 	 

– – EN AW-5449 EN AW-Al Mg2Mn0,8(B) 	 

– – EN AW-5449A EN AW-Al Mg2Mn0,8(C) 	 

AlMg2,7Mn 3.3537 EN AW-5454 EN AW-Al Mg3Mn 	 	 	 	 

– – EN AW-5456 EN AW-Al Mg5Mn1 	 

– – EN AW-5456A EN AW-Al Mg5Mn1(A) 

– – EN AW-5456B EN AW-Al Mg5Mn1(B) 

Al99,9Mg1 3.3318 EN AW-5505 EN AW-Al 99,9Mg1 

– – EN AW-5554 EN AW-Al Mg3Mn(A) 

AlMg5Mn 3.3549 EN AW-5556A EN AW-Al Mg5Mn 

– – EN AW-5556B EN AW-Al Mg5Mn(A) 

– – EN AW-5605 EN AW-Al 99,98Mg1 

– – EN AW-5654 EN AW-Al Mg3,5Cr 

– – EN AW-5654A EN AW-Al Mg3,5Cr(A) 

– – EN AW-5657 EN AW-Al 99,85Mg1(A) 	 

AlMg3 3.3535 EN AW-5754 EN AW-Al Mg3 	 	 	 	 	 	 

Legierungen mit Magnesium und Silizium, aushärtbar

– – EN AW-6003 EN AW-Al Mg1Si0,8 

– – EN AW-6005 EN AW-Al SiMg 	 	 	 	 	

AlMgSi0,7 3.3210 EN AW-6005A EN AW-Al SiMg(A) 	 	 	 	 	

– – EN AW-6005B EN AW-Al SiMg(B) 

– – EN AW-6008 EN AW-Al SiMgV 	 	 	 	 

– – EN AW-6011 EN AW-Al Mg0,9Si0,9Cu 

AlMgSiPb 3.0615 EN AW-6012 EN AW-Al MgSiPb 	 	 	 	 

– – EN AW-6012A EN AW-Al MgSiSn 

– – EN AW-6013 EN AW-Al Mg1Si0,8CuMn 

– – EN AW-6014 EN AW-Al Mg0,6Si0,6V 	 	 	 	 

– – EN AW-6015 EN AW-Al Mg1Si0,3Cu 

– – EN AW-6016 EN AW-Al Si1,2Mg0,4 	 

– – EN AW-6018 EN AW-Al Mg1SiPbMn 	 	 	 	 

– – EN AW-6023 EN AW-Al Si1Sn1MgBi 	 	 	 	 

– – EN AW-6025 EN AW-Al Mg2,5SiMnCu 	 

– – EN AW-6026 EN AW-Al MgSiBi 	 	 	 	 

– – EN AW-6056 EN AW-Al Si1MgCuMn 	 	 	 	 

AlMgSi0,5 3.3206 EN AW-6060 EN AW-Al MgSi 	 	 	 	 

AlMg1SiCu 3.3211 EN AW-6061 EN AW-Al Mg1SiCu 	 	 	 	 

– – EN AW-6061A EN AW-Al Mg1SiCu(A) 

– – EN AW-6063 EN AW-Al Mg0,7Si 	 	 	 	 

– – EN AW-6063A EN AW-Al Mg0,7Si(A) 	 	 	 	 

– – EN AW-6064A EN AW-Al Mg1SiBi 	 	 	 	 	

– – EN AW-6065 EN AW-Al Mg1Bi1Si 	 	 	 	 

– – EN AW-6081 EN AW-Al Si0,9MgMn 	 	 	 	 

AlMgSi1 3.2315 EN AW-6082 EN AW-Al Si1MgMn 	 	 	 	 	 	 

  EN AW-6082A EN AW-Al Si1MgMn(A) 

– – EN AW-6101 EN AW-Al MgSi 	 	 	 	 	 

– – EN AW-6101A EN AW-Al MgSi(A) 	 	 	 	 

E-AlMgSi0,5 3.3207 EN AW-6101B EN AW-Al MgSi(B) 	 V	 	 V	 V	

– – EN AW-6106 EN AW-Al MgSiMn 	 	 	 	 

– – EN AW-6110A EN AW-Al Mg0,9Si0,9MnCu(A) 	 	 	 	 

– – EN AW-6181 EN AW-Al Si1Mg0,8 

– – EN AW-6182 EN AW-Al Si1MgZr 	 	 	 	 

– – EN AW-6201 EN AW-Al Mg0,7Si 	 	 	 	 	 

– – EN AW-6261 EN AW-Al Mg1SiCuMn 	 	 	 	 

– – EN AW-6262 EN AW-Al Mg1SiPb 	 	 	 	 

– – EN AW-6262A EN AW-Al MgSiSn 	 	 	 	 

– – EN AW-6351 EN AW-Al Si1Mg0,5Mn 	 	 	 	 

– – EN AW-6351A EN AW-Al Si1Mg0,5Mn(A) 

– – EN AW-6360 EN AW-Al SiMgMn 	 	 	 	 

Al99,9MgSi 3.3208 EN AW-6401 EN AW-Al 99,9MgSi 

– – EN AW-6463 EN AW-Al Mg0,7Si(B) 	 	 	 	 

– – EN AW-6951 EN AW-Al MgSi0,3Cu 

Legierungen mit Zink, Magnesium (Kupfer), aushärtbar

– – EN AW-7003 EN AW-Al Zn6Mg0,8Zr 	 	 	 	 

– – EN AW-7005 EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Mn 	 	 	 	 

– – EN AW-7009 EN AW-Al Zn5,5MgCuAg 

– – EN AW-7010 EN AW-Al Zn6MgCu 	 

– – EN AW-7012 EN AW-Al Zn6Mg2Cu 

– – EN AW-7015 EN AW-Al Zn5Mg1,5CuZr 

– – EN AW-7016 EN AW-Al Zn4,5Mg1Cu 

– – EN AW-7019 EN AW-Al Zn4Mg2 	 

AlZn4,5Mg1 3.4335 EN AW-7020 EN AW-Al Zn4,5Mg1 	 	 	 	 

– – EN AW-7021 EN AW-Al Zn5,5Mg1,5 	 	 	 	 

AlZnMgCu0,5 3.4345 EN AW-7022 EN AW-Al Zn5Mg3Cu 	 	 	 	 

– – EN AW-7026 EN AW-Al Zn5Mg1,5Cu 

– – EN AW-7029 EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Cu 

– – EN AW-7030 EN AW-Al Zn5,5Mg1Cu 

– – EN AW-7039 EN AW-Al Zn4Mg3 

– – EN AW-7049A EN AW-Al Zn8MgCu 	 	 	 	 

– – EN AW-7050 EN AW-Al Zn6CuMgZr 

– – EN AW-7060 EN AW-Al Zn7CuMg 

AlZn1 3.4415 EN AW-7072 EN AW-Al Zn1 

AlZnMgCu1,5 3.4365 EN AW-7075 EN AW-Al Zn5,5MgCu 	 	 	 	 	 	 

– – EN AW-7108 EN AW-Al Zn5Mg1Zr 	 	 	 	 

– – EN AW-7108A EN AW-Al Zn5Mg1Zr(A) 	 	 	 	 

– – EN AW-7116 EN AW-Al Zn4,5Mg1Cu0,8 

– – EN AW-7129 EN AW-Al Zn4,5Mg1,5Cu(A) 

– – EN AW-7149 EN AW-Al Zn8MgCu(A) 

– – EN AW-7150 EN AW-Al Zn6CuMgZr(A) 

– – EN AW-7175 EN AW-Al Zn5,5MgCu(B) 

– – EN AW-7178 EN AW-Al Zn7MgCu 

– – EN AW-7475 EN AW-Al Zn5,5MgCu(A) 

Legierungen mit Elementen AlFe, AlLi, nicht aushärtbar

– – EN AW-8006 EN AW-Al Fe1,5Mn 

– – EN AW-8008 EN AW-Al Fe1Mn0,8 

AlFeSi 3.0915 EN AW-8011A EN AW-Al FeSi(A) 	 

– – EN AW-8014 EN AW-Al Fe1,5Mn0,4 

– – EN AW-8015 EN AW-Al FeMn0,3 

– – EN AW-8016 EN AW-Al Fe1Mn 

– – EN AW-8018 EN AW-Al FeSiCu 

– – EN AW-8021B EN AW-Al Fe1,5 

– – EN AW-8030 EN AW-Al FeCu 	 	 	 	 	 

– – EN AW-8079 EN AW-Al Fe1Si 

– – EN AW-8090 EN AW-Al Li2,5Cu1,5Mg1 

– – EN AW-8111 EN AW-Al FeSi(B) 

– – EN AW-8112 EN AW-Al 95 

– – EN AW-8176 EN AW-Al FeSi 	 	 	 	 	 

– – EN AW-8211 EN AW-Al FeSi(C) 

Aluminium auf einen Blick.
Werkstoffe | Normen | Anwendungsgebiete
3. Auflage, Stand 12/2016

V Werkstoffe für elektronische Anwendungen sind in den Normen EN 14121 (Bleche und Bänder) und DIN 40501-2 (Rohre, Stangen und Profile) aufgeführt

 EN A W 1 0 5 0 A
 1 2 3 4 5 6 7 8

Aufbau	der	Werkstoffnummern

1 = Präfix
2 = Bezeichnung für Aluminiumwerkstoff (A)
3 = Werkstoffform (hier W = Knetlegierung)
4 = Zahl zwischen 1–8 (Legierungsgruppe)
5–7 = Zahlen zwischen 111–999 (haben keine bestimmte Bedeutung)
8 = Buchstabe A–Z (Zusatz, wenn für die Benennung die Zahlenkombinationen nicht ausreichen)



Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen umfassenden Über- 
blick über alle genormten europäischen Legierungen. Neben  
den neuen Legierungsbezeichnungen werden auch die DIN 
Bezeichnungen aufgeführt, so dass immer die aktuelle Legie- 
rungsbezeichnung für Sie ersichtlich ist. Weiterhin erkennen  
Sie direkt, welche Legierung als Halbzeug genormt ist und  
welche nicht.

Wichtiger Hinweis
Die Aussagen dieser Broschüre sind in keiner Weise als Beratungsleistungen unseres Hauses aufzufassen, sondern 
sind nur beschreibender Natur, ohne eigenschaftsbezogene Beschaffenheiten zu garantieren bzw. zuzusagen. Eine 
Haftung auf Grundlage der Aussagen dieser Broschüre ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungstatbestände 
greifen, ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Technische Ände- 
rungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.
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