
Abmessungen: 6 x 0,5 mm bis 200 x 10 mm

Lieferzustände: +C
+N
+A
+LC
+SR

Werkstoffe: E195
E235
E355
Weitere Werkstoffe nach Kundenwunsch lieferbar.
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Geschweißte maßgewalzte Präzisionsstahlrohre

Abmessungen: 8 x 1 bis 200 x 8 mm

Lieferzustände: +CR1/+CR2
+N
+A

Werkstoffe: E195
E235
E355
Weitere Werkstoffe nach Kundenwunsch lieferbar.

Ausführungen: Kaltband, gebeiztes/ungebeiztes Warmband
vezinkt (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)
verchromungsfähig 
verchromt
Innennaht geschabt

Tragrollenrohr mit geschabter Innennaht und besonderer Rundlaufgenauigkeit

Abmessungen: 50 x 1,5 bis 219,1 x 12,5 mm

Lieferzustände: +CR (BKM)

Werkstoff: E235

Andere Güten, Lieferzustände und Ausführungen auf Anfrage

Geschweißte Präzisionsstahlrohre

Geschweißte kaltgezogene Präzisionsstahlrohre
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Abmessungen: · quadratisch 10 x 10 x 1 bis 100 x 100 x 3 mm
· rechteckig 20 x 10 x 1 bis 120 x 80 x 3 mm

Lieferzustände: +CR1/+CR2
andere Lieferzustände auf Anfrage

Werkstoffe: E195
E220
E235
E260
E355
Weitere Werkstoffe nach Kundenwunsch lieferbar.

Ausführungen: Kaltband, gebeiztes/ungebeiztes Warmband
verzinkt (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)
verchromungsfähig 
verchromt
Innennaht geschabt
Schweißnaht positionierbar

Andere Güten, Lieferzustände und Ausführungen auf Anfrage

Profi lrohre und Spezialprofi le in Formen und Querschnitten auch außerhalb der Norm

Wir liefern Ihnen, ganz nach Ihren Bedürfnissen, Rohrprofi le in den unterschied lich-
sten Formen und Ausführungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Ob als Flachovalrohr, Schlitzrohr, Anschlagrohr oder als Profi lrohr nach Kundenzeich-
nung – wir haben das adäquate Angebot.

Geschweißte Präzisionsstahlrohre
Geschweißte und maßumgeformte Präzisionsstahlrohre mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

Geschweißte und maßumgeformte Präzisionsstahlrohre mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt
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